
 

 

 

 

Високомолекулярний поліетилен PE-500 (POLYTEC 500 HMW) 

 

POLYTEC 500 HMW - це пресований поліетилен високої щільності з високою молекулярною масою. 
Жорсткість, стійкість до впливу навколишнього середовища та хімічних речовин, механічна демпфуюча здатність стійкість до 
стирання та низьке поглинання вологи - це видатні особливості цього виробу, який також можна зварювати. 
Це також економічна альтернатива Polytec 1000 UHMW для меньш суворих областях зношування. 
Polytec 500 HMW підходить для хімічної, механічної та харчової промисловості.  
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POLYTEC  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Одиниці вим. Метод тестумання ЗНАЧЕННЯ 

 

Densisty  g/cm3  ISO 1183-1  0.96  

Водопоглинання при насиченні у воді 23ºC %  -  <0.01  

Механічні властивості при 23ºC 

Напруження при розтягуванні при виході MPa  ISO 527-1/-2  28  

Розтягуюча деформація при виході   %  ISO 527-1/-2  10 

Номінальна деформація на розрив при розриві   %  ISO 527-1/-2  >50  

Модуль пружності при розтягуванні MPa  ISO 527-1/-2  1300  

Стискаюче напруження при номінальної деформації 1/2/5%   MPa  ISO 604  12 /18.5  /26.5  

Модуль гнучкості MPa  ISO 178  27  

Ударна в'язкість  по Шарпі KJ/m2  ISO 179-1/1eU    Без розриву 

Ударна в'язкість  по Шарпі з надрізом KJ/m2  ISO 179-1/1eA  105P  

Ударна в'язкість  по Шарпі з надрізом  (подвійна 14-градусна насічка)  KJ/m2  ISO 11542-2  25  

Твердість на поглиблення кулі   N/mm2  ISO 2039-1  48  

Твердість по Шору D (15 с) -  ISO 2039-2  62  

Відносна втрата ваги під час випробування на зношення в “піску / воді-
суспензії” 

-  ISO 15527  350  

 

Теплові властивості 

Температура плавлення (DSC, 10ºC / хв) ºC  ISO 11357-1/-3  135  

Теплопровідність при 23ºC W/(K.m)  -  0.40  

Середній коефіцієнт лінійного теплового розширення між 23 і 100 ºC   m/(m.K)  -  150 x 10-6  

Температура відхилення під навантаженням: метод А: 1,8 МПа   ºC  ISO 75-1/-2  44  

http://www.plastmass.kiev.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1г / см3 = 1000 кг / м3; 1 Мпа = 1 Н / мм2; 1кВ / мм = 1МВ / м  
 

* Ці дані дуже корисні для вибору матеріалу. Наведені тут дані є орієнтовними значеннями і не повинні використовуватися для 

встановлення меж специфікації матеріалу. З цих значень не може вираховуватися юридично обов'язкова безпека певних властивостей або 

придатність для конкретного застосування.  
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POLYTEC  
 

Температура пом'якшення по Vicat - VST / B50 ºC  ISO 306  80  

Макс. допустима робоча температура в повітрі протягом коротких періодів   ºC  -  120  

Макс. допустима робоча температура в повітрі безперервно протягом 20 
000 год 

ºC  -  80  

Мінімальна робоча температура  ºC  -  -100  

Індекс кисню на горючість   %  ISO 4589-1/-2  <20  

Електричні властивості при 23ºC 

Електрична міцність kV/mm  IEC 60243-1  45  

Об'ємний опір   Ω*m  IEC 60093  >1014  

Поверхневий опір    -  IEC 60093  >1012  

Відносна діелектрична проникність ξ при 100 Гц    IEC 60250  2.4  

Відносна діелектрична проникність ξ на 1 МГц   -  IEC 60250  2.4  

Коефіцієнт діелектричної дисипації tan ξ при 100 Гц   -  IEC 60250  0.0002  

Коефіцієнт діелектричної дисипації tan ξ на 1 МГц -  IEC 60250  0.0002  

Порівняльний індекс відстеження (CTI) -  IEC 60112  600  

http://www.polypres.com/
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